Trampa de Luz

DOOS

Refuerzos plegados Las laminas “doble- ,Ga.ncho
centrales evitan el onda” especiales practlco, para
movimiento de las garantizan una alta _una fa?ll
laminas durante la capacidad de Instalacion
limpieza y oscuridad y una caida sobre
manipuleo. de presion minima extractores

Pensadas para ventiladores y entradas de aire, nuestras
trampas reducen la luz manteniendo un buen flujo de aire.
Se recomienda posicionar las laminas del obturador
verticalmente cuando los ambientes sean muy polvorosos;
ésto permitira que los sedimentos caigan hacia abajoy no
INnterferiran con el flujo de aire. El bastidor es de acero
electrocincado y las laminas de plastico con proteccion UV.

80,00

70.00 A

60,00

40,00

@ 30,00

20,00 /
10,00 ./
0,00

0,00 1,00 2,00 3.00 4,00 5,00 6,00

Velocidad del aire (m/s)

Pérdida de carga (Pa)
S
=
=

F{ CAMPAGNONI 16




	Trampa de Luz
	Pensadas para ventiladores y entradas de aire, nuestras trampas reducen la luz manteniendo un buen flujo de aire. Se recomienda posicionar las láminas del obturador verticalmente  cuando los ambientes sean muy polvorosos; ésto permitirá que los sedimentos caigan hacia abajo y no interferirán con el flujo de aire. El bastidor es de acero electrocincado y las laminas de plastico con protección UV.


